






















               ВНИМАНИЕ:
Запрещается эксплуатация газонокосилки при наличии 
неисправностей. Не устранение проблемы перед 
работой может стать причиной получения серьёзных 
травм и поломки устройства. Выход из строя 
устройства по этой причине не является гарантийным 
случаем.

5. Осмотреть газон, убрать посторонние предметы 
(камни, палки, провода и т. п).

УСТАНОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ

             ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Перед регулировкой высоты скашивания остановите 
газонокосилку, отпустите рычаг выключателя и 
подождите, пока двигатель остановится. Нож 
продолжает вращаться в течение нескольких секунд 
после выключения двигателя и может привести к 
травме при неосторожном обращении.

Высота скашивания может быть выбрана из нескольких 
значений, в зависимости от модели газонокосилки (см. 
"Технические характеристики)"  при помощи изменения 
положения рычага регулировки высоты скашивания. 
Самая низкая высота скашивания подходит только для 
очень ровного газона с невысокой травой. Высокие и 
средние позиции положения рычага регулировки 
высоты скашивания рекомендуются для нормального 
использования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЯ
При работе газонокосилкой для подключения 
используйте удлинитель, предназначенный для 
наружных работ, при этом обязательно учитывайте 
длину и сечение провода удлинителя. При длине 
удлинителя до 50 м, минимальное сечение 
провода должно быть 1,5 мм². При длине 
удлинителя более 50 м, минимальное сечение 
должно быть 2,5 мм². Удлинитель должен быть 
оборудован температурным выключателем.
При использовании удлинителя в катушке, во 
избежание его перегрева, катушка провода должна 
быть размотана полностью.

                ВНИМАНИЕ:
При использовании удлинителя с очень большой 
длиной или слишком маленьким сечением провода 
возникают большие потери подаваемого напря-
жения, что приводит к перегрузке и выходу из 
строя двигателя.

В целях безопасности, во время работы, кабель 
необходимо зафиксиро-вать в специальном 
кронштейне, расположенном на рукоятке 
газонокосилки 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Для включения нажмите и удерживайте кнопку 
блокировки.

2. Прижмите рычаги включателя к рабочей основной 
рукоятки.

3. Отпустите кнопку блокировки.
Чтобы выключить газонокосилку отпустите рычаги 
включателя.

12 - RU WWW.SENIXTOOL.RU



ПРАВИЛА РАБОТЫ ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

              ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Разнообразный мусор, например ветки и камни, 
может отбрасываться газонокосилкой с достаточно 
большой силой, что может привести к травмам и 
порче материальных ценностей.

Перед началом скашивания обязательно 
подготовьте рабочую зону. Осмотрите газон и 
уберите посторонние предметы 
(камни, палки, провода и т.д.). Убедитесь в 
отсутствии на участке работы арматуры, пней, 
камней и других препятствий. В результате встречи 
вращающегося ножа газонокосилки с препятствием, 
могут произойти поломка или деформация ножа, 
адаптера ножа, изгиб вала ножа и других деталей, 
что не будет являться гарантийным случаем.

Перед началом работы немного приподнимите 
переднюю часть газонокосилки вверх, включите ее, 
а затем плавно опустите на траву и начинайте 
движение вперед. В этом случае нагрузка на 
двигатель при включении будет меньше.

При кошении травы соблюдайте следующие 
правила:

1.Трава должна быть сухой. Если трава мокрая, то 
она с трудом скашивается и будет об-разовывать 
тяжелые комки.
2. Максимальная высота для эффективного 
скашивания составляет около 10 см. Устано-вите 
рычаг управления высоты скашивания таким 
образом, чтобы скашивалась только верхняя треть 
травы.
3. При кошении высокой травы установите 
максимальную высоту скашивания (см. раздел 
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ). Это 
позволит не перегружать двигатель.

                 ПРИМЕЧАНИЕ:
Если высота травы превышает 10 см, то 
необходимо сначала скосить ее триммером 
инструментом.

При кошении травы соблюдайте следующие 
правила:

4.  При кошении загущенной травы, травы с 
большим количеством жестких сорняков 
рекомендуется также устанавливать мак-
симальную высоту скашивания и косить 
более узкими полосами, захватывая уже 
скошенный участок.
5.  При кошении в тяжелых условиях 
рекомендуется проводить повторный покос с 
меньшей высотой скашивания.
6.  В процессе работы отверстия 
травосборника забиваются гря-зью и пылью. 
Из-за этого травосборник будет собирать 
меньше травы. Возможно, часть травы в виде 
комков будет падать на землю. Чтобы этого 
избежать регулярно мойте водой травосбор-
ник. Дайте высохнуть ему перед 
использованием.

Схема скашивания высокой и/или загущенной травы

Для скашивания травы поместите газонокосилку 
на край газона, как можно ближе к источнику 
электроснабжения. Двигайтесь так, чтобы 
удаляться от источника электроснабжения. 
Кабель удлинителя должен находиться всегда 
сзади пользователя. Перед поворотом в 
обратном направлении выключите газоно-косилку 
и переместите кабель в сторону уже скошен-ной 
части газона, далее разверните газонокосилку и 
включите ее, продолжайте скашивание.

            ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы предотвратить повреждение травы, не 
удаляйте более одной трети высоты травы на 
любом покосе.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

             ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Отключите инструмент от источника питания перед 
проведением технического обслуживания!
Надевайте защитные перчатки. Регулярно и тщательно 
обслуживайте технику! При неправильном обслуживании 
она может не справиться с поставленной задачей, что 
может привести к фатальным последствиям.

           ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Носите защитную одежду и соблюдайте все инструкции 
по технике безопасности, чтобы предотвратить 
серьезные травмы.

1. Следите за тем, чтоб ваша техника всегда 
оставалась чистой. Удаляйте с неё мусор после 
каждого использования и перед хранением.

2. Регулярная и надлежащая чистка поможет 
обеспечить безопасное использование и 
продлить срок службы инструмента.

3. Перед каждым использованием проверяйте 
инструмент на наличие изношенных и 
поврежденных деталей. Не используйте его, 
если вы обнаружите сломанные и изношенные 
детали.

Когда нож заклинивается или если двигатель 
перегружен, выключите газонокосилку и 
отсоедините вилку от розетки удлинителя. 
Удалите все препятствия и подо-ждите 
несколько минут, прежде чем продолжать ис-
пользовать газонокосилку.    

7.. В процессе работы травосборник заполняется. 
Как только индикатор травосборника "упал" , 
остановите газонокосилку и опорожните 
травосборник.

Положение кабеля при кошении

ОЧИСТКА ТРАВОСБОРНИКА
Если травосбоник пуст или не полностью заполнен 
травой, флажок на корпусе будет поднят. 

По мере заполнения травосборника флажок будет 
постепенно опускаться, пока, при заполненном 
травосборнике, полностью не ляжет. В этом случае 
следует выключить газонокосилку и очистить 
травосборник.

Обратите внимание, что флажок на травосборнике 
поднимается за счет потока воздуха, создаваемого 
движением ножа и проходящего через 
травосборник с травой. При заполнении травой 
поток воздуха с трудом проходит через 
травосборник, флажок не поднимается, что 
является признаком заполненного травосборника.

Если под декой скопилась трава, при 
необходимости очистите ее, предварительно 
отключив от кабель к электросети. По окончании 
очистки перезапустите газонокосилку. Запрещается 
проводить очистку деки при работающем 
двигателе.
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           ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выключите устройство и дайте ему остыть перед тем, 
как выполнять какие-либо работы по техническому 
обслуживанию. Несвоевременное техническое 
обслуживание или не устранение проблемы перед 
работой, может стать причиной поломки устройства. 
Выход из строя устройства по этой причине не 
подлежит ремонту по гарантии. Всегда выполняйте 
работы по техническому обслуживанию по графику, 
указанному в данном руководстве.

            ВНИМАНИЕ:
Для выполнения технического обслуживания и 
ремонта используйте только оригинальные запасные 
части. Выход из строя устройства при использовании 
запасных частей, расходных материалов не 
соответствующих по качеству, а также при 
использовании неоригинальных запасных частей не 
подлежит ремонту по гарантии.

Виды работ Периодичность проведения работ

Работа Операции
Перед 

работой
При 

повреждении
При 

необходимости

Контрольный осмотр х х х

Проверка крепежных 
деталей*

Проверить х х х

Затянуть х х х

Блок выключателя
Проверить х

Заменить х(2)

Кабель включения
Проверить х

Заменить х(2)

Обслуживание 
ножа*

Проверить х

Заточить и 
отбалансировать х(2)

Заменить х

Обслуживание 
травосборника Очистить

После 
работы

х(1)

Обслуживание 
вентиляционных 
отверстий охлаждения 
двигателя

Проверить х

Очистить х(1)

ВИДЫ РАБОТ И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для поддержания высокой эффективности работы 
газонокосилки необходимо периодиче-ски проверять 
ее техническое состояние и выполнять необходимые 
регулировки. Перио-дичность технического 
обслуживания и виды выполняемых работ приведены 
в Таблице «Виды работ и периодичность технического 
обслуживания».

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Выполняйте ремонт и техническое обслуживание 
только в соответствии с данной инструкцией! Все 
дальнейшие работы должны выполняться 
квалифицированным специалистом!
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1. Отключите питание от газонокосилки.
2. Переверните газонокосилку на бок, очистите 

внутреннюю часть корпуса газонокосилки и нож от 
грязи и остатков травы.

3. Левой рукой крепко держите нож 1, правой рукой 
открутите гаечным ключом 3 болт 2 крепления ножа 
против часовой стрелки.

4. Осторожно снимите нож.
5. Осмотрите нож на наличие повреждений. Сколы и 

деформация ножа не допускаются. При их 
обнаружении нож необходимо заменить.

6. Проверьте состояние лезвий ножа. Если лезвия 
ножа затуплены, имеются зазубрины – нож 
необходимо заточить. Произведите заточку ножа, 
выдерживая угол заточки (30°), либо обратитесь 
для заточки ножа в специализированный сервис. 

7. Осмотрите адаптер 2 ножа (Рис. 14). Адаптер 
ножа не должен иметь повреждений, нож должен 
быть установлен точно на направляющих 
адаптера без смещения. Если адаптер 
поврежден – замените его.

. Установите новый нож.

. Установите болт крепления ножа и закрутите 
его по часовой стрелке. Проверьте надле-жащую 
затяжку болта крепления ножа.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НОЖА

        ВНИМАНИЕ:
Все работы по замене ножа проводите в защитных 
перчатках и очках.

              ВНИМАНИЕ:
После заточки ножа необходимо обязательно 
проверить балансировку ножа. В случае 
появления дисбаланса при работе 
газонокосилки возникнет сильная вибрация, 
которая может привести к разрушению деталей 
газоно-косилки..

        ОСТОРОЖНО:
Все работы по техническому обслуживанию 
выполняются в защитных перчатках на отключенном 
от сети устройстве.

* – Данные запчасти и расходные материалы не 
подлежат замене по гарантии

(1)  Техническое обслуживание должно 
осуществляться более часто, при работе в пыльных 
условиях.
(2)  Данный вид работ необходимо выполнять в 
авторизованном сервисном центре

        ВНИМАНИЕ:
График технического обслуживания (ТО) применим к 
нормальным рабочим условиям. Если Вы 
эксплуатируете устройство в экстремальных услови-
ях, таких как: работа при высоких температурах, при 
сильной запыленности, необходимо сократить сроки 
ТО.
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Во избежание повреждений травосборника не 
рекомендуется использовать для очистки мойку 
высокого давления, а также бензин и растворители.

При необходимости, тканевую часть травосборника 
можно отсоединить от травосборника и произвести 
дополнительную её очистку.

ХРАНЕНИЕ

1. Устройство следует хранить в сухом, 
вентилируемом помещении при температуре от 
+5°С до +40°С, при относительной влажности 
воздуха не более 80% при 20°С.

2. При хранении должна быть обеспечена защита 
устройства от атмосферных осадков.

3. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других 
агрессивных примесей не допускается.

4. Устройство во время хранения должно быть 
недоступно для детей.

5. Допускается хранение в вертикальном и 
горизонтальном положении.

6. Травосборник может быть подвешен на рукоятке на 
специальный крюк для хранения.

7. При хранении в горизонтальном положении для 
экономии места, можно сложить рукояту (см рис.) 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАВОСБОРНИКА

Регулярно проводите проверку целостности и 
очистку травосборника от загрязнений. Очистку 
рекомендуется проводить водой и мягкой щеткой 
либо продуть сжатым воздухом.

            ВНИМАНИЕ:
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ТРАНСПОРТИРОВКА
1. Устройство можно транспортировать любым 

видом закрытого транспорта в упаковке про-
изводителя или без нее с сохранением изделия 
от механических повреждений, атмосфер-ных 
осадков, воздействия химически активных 
веществ. Наличие в воздухе паров кислот, 
щелочей и других агрессивных примесей не 
допускается.

2. Во время погрузочно-разгрузочных работ 
устройство не должно подвергаться ударам, 
падениям и воздействию атмосферных осадков.

3. Условия транспортирования устройства при 
воздействии климатических факторов:

4. — температура окружающего воздуха от минус 
40 до плюс 40°С;

5. — относительная влажность воздуха не более 80 
% при 20°С.

6. Перемещение устройства с одного рабочего 
места на другое производится с помощью 
рабочей рукоятки и колес.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отходы не должны утилизироваться вместе с 
бытовыми отходами. Пожалуйста, отправляйте их на 
переработку на соответствующие предприятия. 
Обратитесь к местным властям или продавцу за 
советом по утилизации.
Электрические приборы не следует выбрасывать 
вместе с бытовыми. Использованные электротовары 
должны собираться отдельно и утилизироваться в 
предусмотренных для этого пунктах сбора. 
Обратитесь к местным властям или продавцу за 
консультацией по утилизации.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ:
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования». 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» (для моделей с ЗУ).
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники».

ЧИСТКА
Перед чисткой выключайте инструмент и дайте 
ему остыть перед выполнением работ по 
осмотру, техническому обслуживанию и 
очистке! Используйте маленькую щетку для 
очистки внешней поверхности инструмента. Не 
используйте сильные моющие средства. 
Бытовые чистящие средства, содержащие 
ароматические масла, такие как сосновое и 
лимонное, и растворители, такие как керосин, 
могут повредить пластик. Сотрите остатки влаги 
мягкой тканью.
Перед и после каждого использования 
проверяйте инструмент на наличие изношенных 
и поврежденных деталей. Не используйте его, 
если вы обнаружите изношенные и 
поврежденные детали.
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Заполняет ремонтное предприятие 

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель: 

(Фамилия, имя, отчество) 

(подпись)

Владелец: 
(Фамилия, имя, отчество) 

Дата ремонта 

М.П.

Утверждаю 

(должность, подпись) 

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие 

(наименование и адрес предприятия) 

Исполнитель: 

(Фамилия, имя, отчество) 

(подпись) 

Владелец: 
(Фамилия, имя, отчество) 

Дата ремонта 

Утверждаю 

     (должность, подпись)

       (ФИО руководителя предприятия) 

(телефон)  (подпись)

М.П.

(телефон)  (подпись)
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